Kontrolspgrgsmal - du kan blive stillet til din praktiske preve.

Styreapparat:

P& nyere biler m& der ikke veere rafslar.

Konftrollen udfgres med startet motor ved, at der drejes pd rattet med smd bevaegelser, hjulene skal straks falge
ratdrejningen.

Pravesagkyndige stéri den dbne der i farersiden og drejer pd rattet med smd bevoegelser og du tiekker begge forhjul.
Pa el-bil skal prevesagkyndig treede p& bremsepedalen og gearveelger skal sta i D, samtidig med at prevesagkyndig
drejer pa rattet med sma bevcegelser.

Servostyring:

Elektrisk servostyring (drives af elmotor) som den der er pd skolevognen. Ved tung eller vanskelig styring kan det skyldes en
lzs el-forbindelse / elekirisk fejl eller en sprunget sikring.

Hydraulisk servostyring (virker ved vceske). Ved tung eller vanskelig styring kan det skyldes for lidt voeske i servo
veeskebeholderen, dette tiekkes i motorrummet, vaeskestande skal vaere mellem min. og max. Det kan ogsd skyldes en
kncekket drivrem.

Parkeringsbremsen / handbremsen:

P& skolevognen afbremses p-bremsen elektrisk (kontakt).

P-bremsen skal kunne holde bilen standset pd& en bakke.

Ved mekanisk afbremsning skal p-bremsen (hdndtaget) blive stdende fastspcendt, ndr den er trukket, dette kontrolleres
ved at give h&ndtaget et let slag. Hdndtaget mé& ikke kunne troekkes helt i bund.

Bremsepedalen (aktiverer driftsbremsen nar du trceder pa pedalen, der virker pa alle fire hjul)

Bremsepedalen skal have en ru overflade s& foden ikke glider.

Den skal have 1 cm frigang, s& der farst bremses, ndr du treeder p& pedalen.

Bremsepedalen skal blive hdrd, ndr den treedes ned med konstant tryk.

Pedalen ma Ikke kunne troedes helt i bund og den mé ikke synke, nér den er nedtradt.

Bremsevcoesken i bremsevceskebeholderen i motorrummet skal std mellem min. og max. mcerket p& beholderen.

Hvis bremsevcoesken standen er under minimumsmcerket skal vaeske pdfyldes pd& veerksted. Pafyld aldrig selv bremsevoeske.

Kontrol af bremseforstcerker:

Sluk motoren.

Troed / pump pd bremsepedalen til denne bliver hdrd (ca. 5-8 gange).
Hold bremsepedalen hérdt nedtrddt mens du starter motoren. Pedalen
skal synke en smule.

Ikke muligt
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Fejl ved bremser:

Hvis bremsepedalen kan treedes lcengere ned end normalt, kan der veere hul i en af bremsekredsene, karsel er da ikke
filladt!

Hvis den rede bremselampe lyser insfrumentbrcet, er der noget galt med bremserne, kersel er da ikke filladt!

ABS bremser (Anti-Blokerings-System) hjulene blokeres IKKE ved hdrde opbremsninger, dette giver kortere opbremsning, fordi
hjulene fortsat har vejgreb.

Den (Anti-Blokerings-System) pd instrumentbraettet skal slukke, nér motoren startes. Hvis lampen
fortsat lyser, er karsel ikke tilladt.

Dcek og feelge:

Dcek og fcelge skal veere hele og ubeskadigede.

Der skal veere samme type doek pd alle 4 hjul.

Der skal mindst veere 1,6 mm daekmanster malt i hovedmenstret. P& siden af doekket kan du finde markeringen som en
trekant eller TWI = Tire Wear Indicator.

Dcekkene skal have korrekt Iufttryk - se instruktionsbog eller mcerke i fererder / tankdoeksel.

Steddcempere:

Der skal veere staddcempere pd alle 4 hjul.

Steddaempere kontrolleres ved at der trykkes ovenpd bilen ovenover steddoemperen, bilen skal g& iro efter 1 — 2
hoppende bevcegelse.

Steddcemperens funktion er, at dcempe fiederens udsving efter karsel over bump eller i et hul, dette for fortsat at have
vejgreb.

Horn:
Hornet skal have en klar, konstant tone (Ingen melodier). Hornet bruges til at afvcerge fare.

Ruder og spejle:

Ruder og spejle skal vcere hele og rene.

Der skal veere frit udsyn ud af alle ruder fer du kerer! Is, sne, dug m.m. skal vcere fijernet. Anvend isskraber, bloeser og
elbagrude.

Vinduesviskere / vaskere skal virke, det vil sige at viskerne ikke md traekke stiber p& ruderne.

Sprinklervceske skal veere pdfyldt med "nok til furen” / tilstroekkeligt.

P& skolevognen meddeles det pd instrumentbraettet, ndr der skal p&fyldes sprinklervoeske.

Ellers kontrolleres det i motorrummet, se beholderen med symbol pd I&dget som "forrude med sprinkler”.



Lygter og reflekser:

Lygteri et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
Alle lygter og reflekser skal vcere hele og rene.

Alle lygter der er p& bilen skal virke.

Foran pa bilen skal der veere:

2 ncerlyslygter:

Lyset skal vcere hvidt eller gulligt.

Lyset skal oplyse vejen mindst 30 m. frem.

Lyset md IKKE blcende, det skal falde med 1% = 1 cm pr. m. (mal lysgreensen pd benet, treed 1 m tilbage, lyset skal falde 1
cm).

Lyset skal veere asymmetrisk fil hajre, dvs. at lyset lyser loengere frem i hgjre side.

2 fiernlyslygter:

Lyset skal vcere hvidt eller gulligt.

Lyset skal oplyse vejen mindst 100 m. frem.

Lyset bloender (Tcendt fiermlys ses ved bl& kontrollampe i instrumentpanel)

2 positionlyslygter /parkeringslys:
Lyset skal vcere hvidt eller gulligt.
Lyset skal kunne ses mindst 300 m. vcek uden at blcende.

Bagpa bilen skal der veere:
2 rgde baglygter
Baglyset skal kunne ses mindst 300 m vaek.

3 rgde stoplygter (p& celdre biler er 2 stoplygter fil stroekkeligt): Stoplyset skal lyse vaesentligtkraftigere end baglygterne.

1 eller 2 hvide nummerpladelys - begge lys skal virke.
Nummerpladen skal kunne Iceses p& 20 m afstand.

2 rgde reflekser.
Reflekserne md ikke veere trekantede (trekantede reflekser sidder bagpd pdhcengskaeretgijer).

Blinklys:

2 foran - 1 p& hver side - 2 bagpad.

Lyset skal veere gult / orange

Lyset skal kunne ses i alf slags vejr, specielt i kraftig sollys.

Lyset skal blinke 1-2 gange i sekundet (60-120 gange i minuttet).

Blinklys kontrolleres ved at der farst blinkes til den ene side hvor lygterne tjekkes, derefter blinkes der fil den anden side og
disse lygter tjiekkes ogsd.

Alle blinklys aktiveres pd& én gang ved tryk p& havari-blink knopA

Skolevognen har som ekstra udstyr ogsa:
T&gelys & baklys.

Motor og udstedning:

Motoren mé ikke udvikle unedig reg og stgj.

Motoren mé ikke veere tilsglet af udsivende olie. Der mé ikke ligge olie p& jorden under bilen, nér du er kart.

Konftrol af motorolie i motorrummet, find oliekande symbol pd Idget af en beholder.

Med kold, slukket motor tages oliepinden op, taerres af og stikkes ned igen og tages op igen og aflceses. Motorolie skal vcere
mellem min. og max. mcerket pd oliepinden.

Udstadningssystemet skal sidde fast. Det kontrolleres ved at "vippe” til udstedningen med en pind eller lignende. Ikke muligt
Udstadningen skal vcere toet. Det kontrolleres ved, med startet motor, at holde en klud for udstadning

=rggen bliver i systemet.
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Kglervaeske skal veere pdfyldt mellem min. og max. meerket pd& beholderen.
Kontrol af kelervoeske i motorrummet symbolet pd Idget er en "hédnd og varmebglger”.

Du skal kunne udpege:

Kontakt til ratlds, taending, elektrisk starter, rudevisker og -vasker, horn, tilladte og pdbudte lygter, varme- og
ventilationsanlceg, elbagrude samt betjeningsanordning for spejlindstilling.

Pedal til kobling, speeder og bremse.

Gearstang, herunder gearenes placering, betjeningsanordningen for parkeringsbremsen og rat.
Sikkerhedsselens fastggrelsespunkter og 18s.

Betjeningsanordning til dbning af motorhjelm og tankdceksel.

Pafyldningsdoeksel for motorolie, kalervaeske, sprinklervoeske og eventuelt olie til servostyring.

Du skal aflcese og forsta:

Speedometer og temperaturmdler.

Kontrol for olietryk, elektrisk stram, derlukning, lys i lygter, herunder blinklys, parkeringsbremse, ABS-bremser, ESC, motorlampe
og eventuelt kontrollys for airbags samt fejl i bremsesystemet.



